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Casambi-Anwendungen ermöglichen die Konfiguration von DALI-Leuchten durch den 
Benutzer. 

 
In der Ansicht der Geräteeinstellungen, die durch Doppeltippen auf das Gerätesymbol geöffnet 

wird, gibt es eine "Details"-Navigation zur Diagnose-/Konfigurationsseite 

 

 

 
Beim Öffnen beginnt die automatische Erkennung von DALI-Geräten: 

 schnelle Erkennung von "DALI An"-Einträgen 

 langsamerer Durchlauf des Scannens für jede erkannte Adresse: Gerätefähigkeiten und 

andere Details 

 
Für einzelne DALI-Geräte werden in der Unteransicht zusätzliche Details angezeigt 

 DALI - Adresse, Gruppenzugehörigkeit 

 STATUS-Wert 

 Details aus DALI-Speicherbank 0: GTIN, Serielle, FW / HW-Versionskennungen 



 Gerätetypen: Kombination aus "1", "6", "8", "50", "51", "52" für DT1/6/8 und D4i 

Merkmale 

 Bei Geräten mit D4i-Daten werden bei jedem Zugriff auf die Ansicht und auch beim 

Anklicken der Zeile "Letzte Aktualisierung (Energie)" in der Tabelle zusätzliche 

Felder ausgefüllt 

 

 
 

 
Wenn das Casambi-Gerät keine adressierten Geräte hat, aber unadressierte Treiber 

erkannt werden, wird die Zeile "Unadressierte Geräte vorhanden" in der Ansicht 

hinzugefügt. 

 
DALI-Geräte, die an das Casambi-Steuermodul angeschlossen sind, können mit Befehlen aus 

dem Menü verwaltet werden, das durch Tippen auf die obere Zeile "Geräteadresse" 

geöffnet wird. 

 
 GERÄTE IDENTIFIZIEREN: 

Senden von Broadcast IDENTIFY DEVICE-Befehlen an DALI-Treiber und Notfallgeräte 

(DT1) 

 
 DALI-GERÄTE INITIALISIEREN/ERWEITERN: 

Adressierung von noch nicht adressierten DALI-Geräten. Er wird auch als 

"Systemerweiterungsmodus" bezeichnet. 



Die ersten unbenutzten Adressen ab A0 werden mit neu adressierten Geräten 

bestückt. 

 
 DALI-GERÄTE ZURÜCKSETZEN: 

Senden Sie den RESET-Befehl an alle angeschlossenen Geräte. 

Beachten Sie, dass die Adressen durch diesen Befehl nicht geändert werden, sondern nur 

andere Geräteparameter (je nach Gerätetyp können zusätzliche Einstellungen 

vorgenommen werden) auf die Werks-/DALI-Standardwerte zurückgesetzt werden. 

 
 DALI-ADRESSEN ENTFERNEN: 

Broadcast-Befehl, der Geräteadressen zurücksetzt (auf den Wert MASK/0xFF). Damit 

werden frühere Adressenzuweisungen aufgehoben. 

 
 DALI-GERÄTE NEU ADRESSIEREN: 

Adressierungsmodus, bei dem alle Geräte von ihren Adressen befreit und neu adressiert 

werden, wobei die bevorzugten Adressen A0, A1, ... übernommen werden. 

 
 Die Befehle CLEAR DALI DEVICES und SCAN DALI DEVICES können verwendet 

werden, um frühere Scan-Ergebnisse zu löschen 

 Diese werden normalerweise nicht benötigt, es sei denn, alte Einträge müssen 

entfernt werden oder es müssen Geräte an Adressen jenseits von A11 gescannt 

werden (normale Scans stoppen eine 

 
Innerhalb der "DALI An"-Ansicht (DALI-Gerätedetails) finden sich zusätzliche Aktionen in den 

Menüs, die über die Zeilen "DALI-Adresse" und "DALI-Gruppen" aufgerufen werden: 

 ADRESSE ERMITTELN 

 GRUPPE IDENTIFIZIEREN / ZUR GRUPPE HINZUFÜGEN / AUS DER GRUPPE 
ENTFERNEN (Gruppe eingeben 

Nummer) 

 DALI-ADRESSE ÄNDERN 

 
Wie bei den Befehlen "Geräte löschen" und "Geräte scannen" werden die Befehle 

"Gerätedatensatz entfernen" und "Gerät neu scannen" nur für die Verwaltung lokaler 

Geräteinformationen verwendet, die von Anwendungen erstellt wurden, und ändern 

keine Geräte im DALI-Gerät. 



 
 

 

 

 
Konfiguration der DALI-Adressen 

 
Die üblichen Schritte, die durchzuführen sind, wenn das Gerät nicht konfiguriert ist oder 

das DALI-Gerät wird. Die neue DALI-Hardware muss so konfiguriert werden, dass sie 

Casambi-Steuerung empfangen kann. 

 

 

Ein-Treiber/Adressiervorrichtung: 

 Wenn die Adresse erkannt wird, aber nicht "A0" ist, dann kann sie entweder in 

den Gerätedetails auf A0 geändert werden oder die Aktion "DALI-Geräte neu 

adressieren" kann mit dem gleichen Effekt ausgeführt werden; 

 wenn keine Adresse gefunden wird, "DALI-Adressen initialisieren/erweitern" oder 

"DALI-Geräte neu adressieren" ausführen 



Multi-Treiber-/Multi-Adress-Vorrichtung: 

 
Wenn mehrere Adressen für die Steuerung mehrerer Dimmer verwendet werden, ist dies 
erforderlich: 

 stellen Sie sicher, dass die Adressen im Bereich A0..An liegen, der der Anzahl der 

Dimmer, "Schieberegler" in der Casambi-App, für das Gerät entspricht 

 Ordnen Sie die Geräteadressen zwischen den Geräten so an, dass ihre Reihenfolge 

für die entsprechenden Schieberegler in der App geeignet ist (Nummer 

entsprechend der Position im Gleis, Pol, zum Beispiel) 

 

 
Durchzuführende Schritte: 

 Adressierung oder Umadressierung von Geräten 

 Identifizierung von Geräten (aus der Detailansicht), um zu definieren, welche 

Adresse zu welchem physischen Lichtausgang gehört 

 Ändern/Tauschen von Adressen - Verschieben einer Adresse auf eine 

andere; die Casambi-Anwendung tauscht zwei Adressen gegeneinander aus (eine 

vorübergehend nicht zugewiesene Adresse wird zum Tauschen verwendet) 

 Es können mehrere Schritte erforderlich sein, um die Geräte in die richtige 
Adressreihenfolge zu bringen 

 
 

 

 
Auszug aus den Release Notes für FW v36 / Casambi app 
v3.7 

 
Erweitertes DALI-Aktionsmenü in Casambi apps v3.7: 

 
 Identifizieren von Geräten Broadcast; INDENTIFY und DT1 START 

IDENTIFICATION 

 DALI-Adressen initialisieren/erweitern mit INITIALIZE (0xFF) 

 RESET DALI-Geräte Broadcast-RESET-Befehl 

 DALI-Adressen entfernen Übertragung SET SHORT ADDRESS (0xFF) 

 DALI-Geräte neu adressieren mit INITIALIZE (0) 

 
Dieser Befehlssatz ermöglicht zusammen mit den adressspezifischen Befehlen eine 

vollständige Konfiguration der DALI-Geräte ohne zusätzliche Tools. 



Nach der ersten Adressierung und dem Scannen der DALI-Ressourcen können weitere Befehle 

für einzelne Geräte aus der "DALI An..." DALI-Detailansichten: 

 
 Adresse ermitteln 

 Gruppe identifizieren [wählen Sie 0-15 oder verwenden Sie 

die aktuelle Gerätegruppe] 

 Adresse ändern (Verschieben oder Tauschen über 

Adresse A63, wenn die Adresse belegt ist) 

 Zur Gruppe hinzufügen 

 Aus der Gruppe entfernen 

 
Die vollständige Neuadressierung aller Geräte wird "DALI-Geräte neu adressieren" genannt. 

Dies ist der Vorgang, den die Autoadressierung durch Casambi-Module bisher 

durchgeführt hat, wenn sie durch Auto-Konfigurationsoptionen im Geräteprofil 

aktiviert wurde. 

 
Die neue Art der Adressierung heißt "DALI-Adressen initialisieren/erweitern" im 

Aktionsmenü der Casambi-App Gerätedetails (Doppeltipp auf> 

Details>Geräteadresse auswählen). 

 
In diesem Modus wird die DALI-Adressierung mit der Konfigurationsoption INITIALIZE 

{0xFF} (unadressiert) ausgeführt. 

 
Allen gefundenen Geräten werden Adressen ab A0 zugewiesen, aber vorhandene 

Adressen (bereits adressierte Geräte) werden nach einer Vorprüfung übersprungen 

(QUERY CONTROL GEAR PRESENT wird auf die Adresse angewendet). 

 
Sie wird auch als "Systemerweiterung" (Ansprechen von bisher nicht adressierten Geräten) 

bezeichnet und ist in DALI-Software-Tools enthalten. 

 

 



Ein Beispiel für die zwei verschiedenen Adressierungsmodi im Tool 

masterCONFIGURATOR. 

Weitere Änderungen für die DALI-Konfigurationsfunktionen in den Apps werden in zukünftigen 

Versionen der Casambi-Apps erwartet, in denen die Adressierungsaktionen und das 

Adress-/Gruppenmanagement insgesamt komfortabler und intuitiver gestaltet werden. 

 
Neu in Casambi FW v36: 

 
Zusammenfassung der Verhaltensänderungen von DALI-Autokonfigurationsverfahren: 

 Konfiguration der "DALI-Adressen erweitern" für mehrkanalige Scheinwerfer 

 Konfiguration "DALI-Geräte neu adressieren" für 1-Kanal-Geräteprofile durchführen 

 Bei mehrkanaligen Geräteprofilen keine "Konfigurationsfehler" auslösen, 

wenn eine Adresse fehlt 

 
Das neue Verhalten ist die Verwendung der Option "DALI-Adressen erweitern" bei 

mehrkanaligen (mehradressigen) Leuchtenprofilen, bei denen versucht wird, fehlende 

Adressen, die an Ausgangskanäle der Casambi-Leuchte gebunden sind, mit noch nicht 

adressierten (neu hinzugefügten) Geräten aus demselben Bus aufzufüllen (ein 

Schienensystem oder eine Leuchte mit mehreren Treibern, bei der einige 

Komponenten ersetzt oder hinzugefügt wurden). 

 
Motivation: 

 
Wenn das Gerät DALI-Adressen verwendet (kein Broadcast- oder 

Gruppenadressierungsmodus), werden alle erwarteten Adressen beim Start überprüft und jede 

fehlende Adresse löst die automatische Adressierung aus. 

 
Das ursprüngliche Verhalten der DALI-Adressierungsprozedur war es, alle Geräte 

einzubeziehen und alle Adressen neu zu erstellen - unter Verwendung des INITIALIZE 

{0=ALL} Modus - wenn die Adressierungsprozedur gestartet wird. 

Bei Multi-Driver-Leuchten führt dies zu einer Zufallsgenerierung der resultierenden 

Adressen. Infolgedessen erfordert der praktische Einsatz von Multi-Driver-Leuchten 

die Konfiguration von Casambi-Leuchtenprofilen als "vorkonfiguriert" (automatische 

Adressierung ist deaktiviert) und die Vorkonfiguration aller DALI-Geräte zum Zeitpunkt der 

Leuchtenherstellung. 

 
Durch die Unterstützung der "Systemerweiterungs"-Adressierung durch Casambi-

Controller wird das Problem der Adressänderungen vermieden. Bestehende 

Konfigurationen sind vor versehentlichen Änderungen geschützt und können dennoch 

(vorübergehend) fehlende Geräte tolerieren. 



Der primäre Anwendungsfall und das hier zu lösende Problem ist die Unterstützung 

einer robusten Konfiguration und des Austauschs von Treibern durch neue (nicht 

adressierte) Komponenten sowie die Unterstützung von teilweise bestückten DALI-

Schienensystemen bei Verwendung desselben Multi-Dimmer-Profils (z. B. DIM 8CH-

Leuchte für 4 oder 6 Treiber). 

 
Werden Leuchtenblöcke (z.B. Strahler in einem Schienensystem) zwischen Casambi 

Controllern verschoben, sollten sie zunächst - mit Hilfe der vorhandenen Funktionen 

der Casambi App - unadressiert werden, um in einem anderen System automatisch 

übernommen zu werden, wenn ein Ausgangsknoten (DALI-Adresse) fehlt. 

 
 


